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STRANA 3 

Úvodné slovo autorky 

 

... navráť čistú vodu ,človečiemu rodu... Aby všade naokolo 

zas tak bolo, ako bolo... 

Milan Rúfus                                    

            Cieľom portfólia je zvýšiť povedomie verejnosti o environmentálnych 

záťažiach na Slovensku. Slovensko môžeme považovať za krásnu krajinu. No miestami 

je táto krásna krajina poznačená jazvami civilizácie, ako sú napríklad opustené továrne, 

odkaliská, staré skládky odpadov a podobne.  

Smutný príbeh, ktorý sa začal odvíjať pred desiatkami rokov a stále čaká na svoje 

dokončenie, príbeh environmentálnych záťaží. 

Písať o environmentálnych záťažiach, kontaminovanej vode, pôde a 

horninovom prostredí, narušených ekosystémoch a poškodenom zdraví ľudí nie je nič 

radostné. Prostredníctvom tejto práce sa snažíme poukázať na riziká, ktoré 

environmentálne záťaže predstavujú a upozorniť na potrebu a možnosti postupnej 

eliminácie týchto rizík.  

Ľudský život a zdravie sú príliš cenné na to, aby mali byť ohrozované procesmi 

a vplyvmi, s ktorými si dnes už vieme poradiť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Autorka portfólia (Lívia Neveďalová, 28.12.2021) 



STRANA 4 

Základné pojmy  

Environmentálna záťaž 

Je v zmysle geologického zákon (zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických 

prácach) zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré 

predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú 

vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území 

kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou 

a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom. 

Na zníženie negatívnych vplyvov znečistených, kontaminovaných území na 

zdravie ľudí a ostatných zložiek životného prostredia je vyvinutých množstvo 

sanačných postupov, ktorými sa odstraňujú kontaminanty zo životného prostredia 

(najmä horninového prostredia a podzemnej vody) alebo sa znižuje riziko na 

akceptovateľnú úroveň (sanačný limit).  

Environmentálna škoda  

Zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych 

škôd o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len PNEŠ) prináša nový aspekt 

ochrany životného prostredia na zložkách chránené druhy a prirodzené biotopy 

európskeho významu, voda, pôda a to hlavne formou prevencie a zodpovednosti 

prevádzkovateľov. Zákon upravuje podmienky a postup pri environmentálnej 

zodpovednosti za environmentálnu škodu (ďalej EŠ) uplatňovaním 

princípu znečisťovateľ platí v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č.1,2: Zobrazenie environmentálnych záťaží 



STRANA 5 

Pezinok - Rudné bane - odkaliská 

PK (017) / Pezinok - Rudné bane - odkaliská - SK/EZ/PK/656 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: Rudné bane – odkaliská 

Obec: Pezinok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Pezinok - Rudné bane – odkaliská 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: odkalisko 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: Na odkaliskách sú uložené odpady z úpravne antimónových 

rúd. Charakter sedimentov v podloží umožňuje infiltráciu priesakových vôd cez zónu 

aerácie do podzemných vôd zvodnených podložných sedimentov. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 18. stor., obnovenie v r. 1940  

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je využívaná na iné účely 



STRANA 6 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

br.č.2:Odkalisko južne od príjazdovej cesty              Obr.č.3: Odkalisko severne od  

                    do areálu rudných baní               príjazdovej cesty do areálu  rudných baní 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Prevažnú časť územia tvorí pezinsko - pernecké kryštalinikum 

budované pruhmi amfibolitov, ktoré zvyčajne sprevádzajú polohy aktinolitických 

bridlíc.  

Hydrogeologická charakteristika: Zvodnené proluviálne a fluviálne sedimenty, ktoré 

tvoria podložie sedimentom uloženým v odkalisku, sú v hydraulickej spojitosti. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: nie, lokalita nie je monitorovaná 

Funkčnosť monitorovacie ho systému: monitorovací systém nebol vybudovaný 



STRANA 7 

Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – bývalá výroba 

B3 (2064) / Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - bývalá výroba - SK/EZ/B3/2064 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: CHZJD – bývalý výroba 

Obec: Bratislava – Nové Mesto  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – bývalá 

výroba 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: výroba chemikálií 

Skupina činností: priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie: Bývalá výroba gumárenských chemikálií. 

Predpokladaná doba vzniku EZ:  pred rokom 2002 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je využívaná na iné účely 

 



STRANA 8 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Mierka M 1 : 5200 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Povrch územia tvorí 3 až 5 m navážka, lokálne menšia, so 

zapáchajúcim chemickým odpadom. Pod navážkou sú fluviálne hlinito - piesčité štrky. 

Neogénne vysokoplastické íly sa nachádzajú 6 až 13 m pod terénom. Znečistené zeminy 

sa vyskytujú do hĺbky 2- 9 m. 

Hydrogeologická charakteristika: Maximálna hladina podzemnej vody vystupovala 

až 0,9 m pod terén, bežne 2 – 5 m p.t. Zvodnená je aj piesčitá navážka znečistená 

chemickým odpadom. Hrúbka zvodne môže byť 6 -12 m.  

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne) 

Funkčnosť monitorovacie ho systému: monitorovací systém je plne funkčný 



STRANA 9 

Boldog – S od obce – sklad pesticídov 

SC (001) / Boldog - S od obce - sklad pesticídov - SK/EZ/SC/813 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: S od obce – sklad pesticídov 

Obec: Boldog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Boldog – S od obce -  sklad pesticídov 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia agrochemikálií 

Skupina činností: poľnohospodárska výroba 

Doplňujúce informácie: Dlhoročným skladovaním (cca 30 rokov) agrochemikálií v 

objekte s podlahou bez vyhovujúcej izolácie mohlo dochádzať pri manipulácii k 

priesakom do horninového podložia. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 70. - 80. roky 20. stor. 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 10 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Pohľad na cca polovicu                  Obr.č.3: Uzamknutý objekt starého skladu 

agrochemikálií   uložených na sklade                     sa nachádza v poli za ihriskom 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Na geologickej stavbe sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru. 

Predvartérne neogénne podložie tvoria ílovité a piesčité sedimenty.  

Hydrogeologická charakteristika: Generálny smer prúdenia podzemnej vody v 

hodnotenom území je od S až SZ k J až JV a podzemná voda má voľnú hladinu. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, 

záhradky ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Centrum environmentálnych služieb, spol. s.r.o., Bratislava 

 



STRANA 11 

Bratislava – Staré Mesto – širší priestor bývalej rafinérie 

B1 (002) / Bratislava - Staré Mesto - Apollo - širší priestor bývalej rafinérie - 

SK/EZ/B1/115 

(Platný stav- register C) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: Apollo - širší priestor bývalej rafinérie 

Obec: Bratislava – Staré mesto  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Apollo – širší priestor bývalej rafinérie 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: spracovanie a skladovanie ropy a ropných látok 

Skupina činností: priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie: Počas bombardovania rafinérie Apollo spojeneckými 

vojskami vytieklo do podložia veľké množstvo ropných látok (objem zásobníkov bol 

54 709,6 m3) 

Predpokladaná doba vzniku EZ: jún 1944 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je využívaná na iné účely 



STRANA 12 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Objekty teplárne na Čulenovej stoja      Obr.č.3: Pohľad od Landererovej na Bottovu 

     na časti územia bývalej rafinérie Apollo 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: V podloží v hĺbke 17 až 19 m vystupujú neogénne piesčité íly a 

piesky. Kvartér je zastúpený piesčitými štrkmi a navážkami so zbytkami objektov 

rafinérie. Celé územie bolo navážkou zvýšené asi o 2 m. 

Hydrogeologická charakteristika: Smer prúdenia podzemnej vody je na SV. Hrúbka 

zvodne je 10 - 12 m. Hladina podzemnej vody sa po roku 1992 ustálila na kóte cca 131 

m n. m a je závislá na režime odtoku povrchovej vody Dunaja z vodnej zdrže Hrušov. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: I) územie veľmi zraniteľné (školy, detské ihriská, zdravotnícke 

zariadenia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Aqua-Geo, s.r.o., Bratislava 



STRANA 13 

Senica -  kalové lagúny slovenského hodvábu 

SE (019) / Senica - kalové lagúny Slovenského hodvábu - SK/EZ/SE/843 

Všeobecné údaje  

Názov lokality: Kalové lagúny Slovenského hodvábu 

Obec: Senica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Zobrazenie na mape lokality Senica - kalové lagúny Slovenského hodvábu 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: odkalisko 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: V lagúnach bol ukladaný kal z ČOV pochádzajúci z textilnej 

výroby. V 4 lagúnach s rozmermi cca 45 x 105 m je uložených cca 80 000 t kalov 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1975 - 2006 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je využívaná na iné účely 

 



STRANA 14 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

  

Obr.č.2:  Pohľad na kalové lagúny                  Obr.č.3: Pohľad na kalové lagúny SH 

Senica  

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, čo sú navážky (holocén) 

- do 3 m, ďalej fluviálne sedimenty, kde ide o nivné hliny a hlinité piesky (holocén) a 

hlinité a piesčité štrky s úlomkami hornín (pleistocén) - do cca 10 m.  

Hydrogeologická charakteristika: Hrúbka zvodne nezistená, podzemné vody 

ovplyvňuje hladina vo vodnom toku Teplica. Hladina podzemnej vody mierne napätá, 

vplyv atmosférických zrážok je zanedbateľný. 

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: v registri nie je uvedené 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: sanačné práce  

Zhotoviteľ prác: HES - EQUIS, spol. s r.o. 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa však sporadicky, alebo vôbec 

Funkčnosť monitorovacie ho systému: monitorovací systém je  plne funkčný 

 



STRANA 15 

Piešťany – bývalá Tesla 

PN (008) / Piešťany - bývalá Tesla - SK/EZ/PN/675 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: Piešťany – bývalá Tesla 

Obec: Piešťany 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Piešťany – bývalá tesla 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: elektrotechnická výroba 

Skupina činností: priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie: V Tesle sa vyrábali polovodiče. Pri výrobe sa nakladalo s 

chlórovanými uhľovodíkmi. Nedbalosť pri nakladaní s látkami škodiacimi vodám a 

nevyhovujúce skladové a manipulačné zariadenia spôsobili kontamináciu. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: okolo r. 1980 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti, ale zmenenou technológiou 

 



STRANA 16 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

br.č.2: V areáli bývalej Tesly v súčasnosti          Obr.č.3: Územie J od Tesly pri areáli PD      

    Vyrába sp. ON Semiconductors.                        Piešťany. Dvojička monit. vrtov na okraji  

                                                                                       poľa, v pozadí   sídlisko A. Trajana 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria štrkovito-piesčité sedimenty riečnych alúvií 

(holocén). Podložie tvoria pestré ílovité piesky a íly volkovského súvrstvia (dák) a štrky 

kolarovského súvrstvia (ruman), patriace do neogénnej Podunajskej panvy. 

Hydrogeologická charakteristika: Smer prúdenia podzemnej vody je na SV. Hrúbka 

zvodne je 10 - 12 m. Hladina podzemnej vody sa po roku 1992 ustálila na kóte cca 131 

m n. m a je závislá na režime odtoku povrchovej vody Dunaja z vodnej zdrže Hrušov. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: I) územie veľmi zraniteľné (školy, detské ihriská, zdravotnícke 

zariadenia, ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Aqua-Geo, s.r.o., Bratislava 



STRANA 17 

Skalica - areál bývalých ZVL 

SI (012) / Skalica - areál bývalých ZVL - SK/EZ/SI/857 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: areál bývalých ZVL 

Obec: Skalica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Skalica – areál bývalých ZVL 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: strojárska výroba 

Skupina činností: priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie: Činnosť, podmieňujúca vznik EZ sa na lokalite už 

nevykonáva, ale prevádzka je využívaná naďalej na výrobu rôznych typov ložísk. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1953 - 2000 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je využívaná na iné účely 

 



STRANA 18 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Pohľad na areál bývalých ZVL Skalica           Obr.č.3: Pohlad na územie južne od 

bývalého 

s použitím snímky z programu Google Earth        areálu ZVL, v súčasnosti areál INA Skalica 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, navážky, ďalej fluviálne 

sedimenty, kde ide o litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny 

dolinných nív a nív horských potokov (holocén) a piesčité štrky a štrky vyšších 

stredných terás (pleistocén).  

Hydrogeologická charakteristika: Podzemné vody v území sú viazané jednak na 

piesčité polohy v neogénnych sedimentoch, kde sa vyskytujú podzemné vody s mierne 

napätou hladinou. Na kvartérne sedimenty sú viazané podzemné vody s voľnou 

hladinou. Režim podzemných vôd je ovplyvnený riekou Morava. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 



STRANA 19 

Istebné – OFZ – haldy trosky 

DK (001) / Istebné - OFZ - haldy trosky - SK/EZ/DK/178 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: OFZ – haldy trosky 

Obec: Istebné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Istebné – OFZ -  haldy trosky 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: Výskum, vývoj a výroba ferozliatin a výrobkov z ferozliatin 

a z tavených kovových materiálov. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1952 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti s nezmenenou intenzitou 

 



STRANA 20 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Celkový pohľad na priemyselný závod   Obr.č.3: Pohľad na haldy trosky z výroby 

                     OFZ zo severu 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, navážky trosky - do 17 m, 

ďalej fluviálne sedimenty, kde ide o nivné hliny a piesčité štrky (pleistocén - holocén) 

- do 2.  

Hydrogeologická charakteristika: Záujmové územie je bezprostredne odvodňované 

riekou Oravou, ktorej režim je ovplyvňovaný prevádzkou Oravskej priehrady. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: sanačné práce  

Zhotoviteľ prác: GEOHYCO, a. s., Bratislava 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne) 

Funkčnosť monitorovacie ho systému: monitorovací systém je plne funkčný 

 



STRANA 21 

Žilina – areál ZVL 

ZA (018) / Žilina - areál ZVL - SK/EZ/ZA/1067 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: areál ZVL 

Obec: Žilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Žilina – areál ZVL 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: spracovanie kovov 

Skupina činností: priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie: V areáli sa vykonávala strojárska výroba. Na odmasťovanie 

výrobkov sa používali rozpúšťadlá na báze ClÚ, ktorých výskyt v pôdnom vzduchu a 

podzemných vodách preukázali aj prieskumné práce. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1960 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti so zmenšenou intenzitou 

 



STRANA 22 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Pohľad na budovu ZVL s výrobnou halou    Obr.č.3: Pohľad na výrobnú halu ZVL 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o návažky - 

hrúbka 2 m (holocén), ďalej fluviálne sedimenty, čo sú štrky, piesčité štrky a piesky 

dnovej akumulácie v nízkych terasách - 5 - 7 m (pleistocén).  

Hydrogeologická charakteristika: Zvodnenou vrstvou sú kvartérne štrky, ktorých 

hrúbka sa pohybuje v priemere 5 až 7 m, ojedinele i viac (8 m). Hladina podzemnej 

vody je voľná, v hĺbke 3,0 – 5,0 m pod terénom. Generálny smer prúdenia pod-zemnej 

vody je J - S. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Skupina dodávateľov HYD-UNI-CEN 

 

 



STRANA 23 

Čadca – ČS PHM - HORELICA 

CA (002) / Čadca - ČS PHM Čadca – Horelica 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: ČS PHM Čadca – Horelica 

Obec: Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality ČS PHM Čadca – Horelica 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: čerpacia stanica PHM 

Skupina činností: skladovanie a distribúcia tovarov 

Doplňujúce informácie: Kontaminácia vznikla dlhodobou manipuláciou a 

skladovaním pohonných hmôt v podzemných nádržiach. V r. 2006 bola čerpacia stanica 

zrušená, podzemné nádrže spolu s výdajnými stojanmi boli odstránené a 

kontaminované zeminy boli vyťažené. V rokoch 2008 - 2009 prebiehalo na lokalite 

sanačné čerpanie podzemnej vody. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 90te roky 20. storočia 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 

 



STRANA 24 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

    Obr.č.2: Celkový pohľad na ČS PHM                 Obr.č.3: Monitorovací systém 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4: Mierka: M 1 : 10 000                       Obr.č.5: Mierka: M 1 : 50 000 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Územie čerpacej stanice je budované sedimentami terciéru a 

kvartéru. Terciérne sedimenty tvoria podložie kvartéru. Sú zastúpené súvrstvím ílovcov 

a pieskovcov, s prevahou ílovcov vo flyšovom vývoji. Kvartérne sedimenty sú 

zastúpené fluviálnymi sedimentami rieky Kysuca.  

Hydrogeologická charakteristika: Hladina vody je v hydraulickej závislosti na stave 

hladiny rieky Kysuca, ktorá sa odvíja od klimatickej situácie.  

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: I) územie veľmi zraniteľné (školy, detské ihriská, zdravotnícke 

zariadenia, ... 



STRANA 25 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: sanačné práce  

Zhotoviteľ prác: HES - COMGEO spol. s r.o., Banská Bystrica 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: HES - COMGEO spol. s r.o., Banská Bystrica 

 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa však sporadicky, alebo vôbec 

Funkčnosť monitorovacie ho systému: monitorovací systém je  plne funkčný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRANA 26 

Čadca –  ŽSR - depo 

CA (004) / Čadca - ŽSR – depo 

Všeobecné údaje  

Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s. 

Obec: Čadca  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality CA (004) / Čadca - ŽSR – depo 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činností: železničné depo a stanica 

Skupina činností: doprava 

Doplňujúce informácie: Areál v prevádzke, oprava lokomotív a nakladanie s 

pohonnými hmotami. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: neuvedený 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti so zmenšenou intenzitou 

 

 

 



STRANA 27 

Obrázky- fotografie 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Celkový pohľad na RD Čadca      Obr.č.3: Povrchová kontaminácia v RD 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén) - hrúbka do 1,3m . Ďalej fluviálne sedimenty, čo sú litofaciálne nečlenené 

nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny a štrky.  

Hydrogeologická charakteristika: Hydrogeologické pomery lokality zodpovedajú 

vyššie popísanej geologickej stavbe. Na lokalite bola hladina podzemnej vody 

mapovacími a monitorovacími vrtmi. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: FCC Slovensko s.r.o., Zohor, GEO Slovakia s.r.o., Košice, HGM-

Žilina s.r.o., Žilina, ENVIROGROUP a.s., Bratislava 

Zrealizovaný monitoring  

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne) 

Funkčnosť monitorovacieho systému: monitorovací systém je plne funkčný 



STRANA 28 

Brezno – ŽSR 

BR (003) / Brezno - ŽSR Brezno - SK/EZ/BR/61 

 (Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: ŽSR - Brezno 

Obec: Brezno 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality ŽSR -  Brezno 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel 

Skupina činností: skladovanie a distribúcia tovarov 

Doplňujúce informácie: Na lokalite bol v minulosti situovaný sklad opotrebovaných 

olejov, ktorý patril Benzinolu n.p. Neskôr bol sklad zrušený, ale vplyvom nesprávnych 

skladovacích podmienok a manipuláciou došlo k únikom ropných látok do horninového 

prostredia a následne do podzemnej vody a rieky Hron. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 29.8.1999 - spozorovaný únik ropných látok 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je využívaná na iné účely 

 



STRANA 29 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

Obr.č.2: Kontaminovaná plocha +                            Obr.č.3: Na právo je situovaný objekt 

               prečerpávacia stanica                 v ktorom je odčerpávaná a čistená podzemná voda 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria fluviálne sedimenty, kde ide o litofaciálne 

nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských 

potokov a štrky, piesčité štrky a piesky dnovej akumulácie v nízkych terasách. Podložie 

je budované neogénnymi sedimentmi Breznianskej kotliny, kde ide o ílovce. Širšom 

okolí sa nachádzajú aj paleogénne sedimenty horehronského podolia a kryštalinikum 

veporika. 

Hydrogeologická charakteristika: Režim podzemných vôd je v priamej hydraulickej 

spojitosti s vodami Hrona. Kolektor pozostáva z piesčitých štrkov rôzneho stupňa 

zahlinenia s koeficientom filtrácie k=1,566E-5 m/s 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Hydro G.E.P. - RNDr. Marián Klúz, Banská Bystrica 



STRANA 30 

Predajná – skládka PO Predajná 1 

BR (015) / Predajná - skládka PO Predajná I - SK/EZ/BR/73 

(Platný stav- register B) 

 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: skládka PO Predajná 1 

Obec: Predajná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Predajná – skládka PO 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: Na skládku bol ukladaný priemyselný odpad z kyslej 

rafinácie ropy-gudrónu, ktorý produkovala PETROCHEMA a.s. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1963 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 31 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

     Obr.č.2: Pohľad na skládku gudrónov                           Obr.č.3: Skládka gudrónov 

           

      

 

 

 

 

 

Obr.č.4: Pohľad na skládku priemyselného odpadu.        Obr.č.5: Detailný pohľad na okraj  

                                                                                             skládky  priemyselného odpadu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.6: Monitorovací vrt na východnej strane                Obr.č.7: Pohľad na hladinu vody 

zmiešanú                                                                                 s gudrónom po hodení skaly 

 



STRANA 32 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Pod lokálne vyvinutými kvartérnymi deluviálnymi sedimentmi sa 

nachádzajú mezozoické sedimenty (najmä karbonáty). V širšom okolí sú aj 

guttensteinské vápence, lunzské vrstvy (pieskovce, ílovito-piesčité bridlice), šuňavské 

súvrstvie (pieskovce, ílovité bridlice, slienité vápence). Mezozoické sedimenty širšieho 

okolia skládky sú južne od skládky prekryté najmä kvartérnymi fluviálnymi 

sedimentmi (štrkmi a piesčitými štrkmi pleistocénnych terás), na východe, západe a 

severe sú to glacifluviálne sedimenty (hrubé až balvanovité štrky s blokmi, miestami s 

pokryvom splachových hlín). 

Hydrogeologická charakteristika: Vzhľadom k tomu, že skládka sa nachádza v 

blízkosti rozvodnice medzi čiastkovými povodiami Hrona, Jasenianskeho potoka a toku 

Veľký Grapeľ a vzhľadom na geologickú stavbu územia (smer sklonu karbonátov je k 

SZ, priamo cez skládku prechádza tektonická línia smeru V-Z), je pomerne ťažké určiť 

predpokladaný smer prúdenia podzemných vôd. Prevládajúci smer prúdenia 

podzemných vôd v pripovrchovej vrstve a v kvartérnych sedimentoch je v smere sklonu 

okolitých svahov a to pravdepodobne k J, JZ k rieke Hron, prípadne k JV k potoku 

Veľký Grapeľ .  

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: ENVICONSULT s. r. o. Žilina 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa nepravidelne (menej ako 1 x ročne) 

Funkčnosť monitorovacieho zariadenia: monitorovací systém je plne funkčn 



STRANA 33 

Banská Bystrica – Uľanka – areál Chemika a.s. 

BB (006) / Banská Bystrica - Uľanka - areál Chemika a.s. - SK/EZ/BB/6 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: Uľanka – areál Chemika a.s. 

Obec: Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Zobrazenie na mape lokality Banská Bystrica – Uľanka -  areál Chemika a.s. 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia chemikálií 

Skupina činností: skladovanie a distribúcia tovarov 

Doplňujúce informácie: Znečistenie bolo spôsobené najmä manipuláciou a stáčaním 

kyseliny soľnej, dusičnej, sírovej, trichlóru do menších nádob a skladovaním boraxu. 

Súčasný majiteľ využíva areál na skladovanie vyradených áut, dreva, stavebných 

materiálov, odpadu z asfaltu. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 50. roky 20 storočia 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je využívaná na iné účely 

 



STRANA 34 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

  Obr.č.2: Pohľad na sklad chemikálii zo        Obr.č.3: Čistiareň odpadových vôd v areáli 

       S v pozadí železničná vlečka                   v areáli bývalej Chemiky, a.s. v sv. časti areálu 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: V širšom okolí areálu sa nachádzajú horniny prekambria, 

mladšieho paleozoika mezozoika, neogénu a kvartéru. Pre kambrium tvoria horniny 

reprezentované migmatitmi. V mieste areálu sú najmä bridlice a pieskovce, prípadne 

zlepence permu hornika. Kvartér reprezentujú hlinito-piesčité fluviálne sedimenty 

kvartéru (niva Bystrice). 

Hydrogeologická charakteristika: Bridlice a pieskovce permu hornika majú 

koeficient prietočnosti T = 1.10-4 - 3.10-4 m2/s (stredná prietočnosť podľa Krásného, 

1993). Hlinito-piesčité fluviálne sedimenty kvartéru majú podobnú alebo mierne vyššiu 

prietočnosť. Smer prúdenia podzemnej vody je od JZ k SV. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Rudolf Polák HYDROPOL 



STRANA 35 

Utekáč – bývalé sklárne Clara 

PT (1786) / Utekáč - bývalé sklárne Clara - SK/EZ/PT/1786 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: bývalé sklárne Clara 

Obec: Utekáč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Zobrazenie na mape lokality Utekáč – bývalé sklárne Clara 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: sklárska výroba 

Skupina činností: priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie: V areáli sa nachádza niekoľko miest kontamin. ropnými 

látkami. Najväčšia kontaminácia je v sklade PHM a olejov a v jeho blízkom okolí. V 

areáli je lokálne aj KO, resp. rôzny odpad zo zvyškou zariadení a budov po ich 

rozobratí. Bolo tu aj laboratórium. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1998 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 36 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Vstupná brána - bývalé sklárne Clara.                Obr.č.3: Sklad PHM a olejov, zo            

                                                                                     zhrdzavených sudov vytekajú oleje  

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén) - do 3 m, ďalej fluviálne sedimenty, kde ide prevažne o piesčité štrky a jemné 

až hrubé štrky a piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov (pleistocén - 

holocén) - do cca 5 m, mocnosť štrkov do 4,5 m. Podložie je budované kryštalinikom 

veporika, kde ide o granity, granodiority, bridlice (paleozoikum). 

Hydrogeologická charakteristika: Priepustnosť fluviálnych sedimentov je 

medzizrnová a je mierne vyššia ako puklinová priepustnosť podložných granitoidov. 

Hladina podzemnej vody je prevažne voľná. Priepustnosť kryštalinika s hĺbkou klesá. 

Zvodnence iba lokálneho významu. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, 

záhradky ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Bratislava, HES-

COMGEO, spol. s r.o., Banská Bystrica 



STRANA 37 

Stará Turá – skládka KO Drahý vrch 

NM (013) / Stará Turá - skládka KO Drahý vrch - SK/EZ/NM/535 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: skládka KO Drahý vrch 

Obec: Stará Turá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Stará Túra – skládka KO Drahý vrch  

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: Skládka bola využívaná na uskladňovanie odpadov, ktoré 

vznikali pri galvanizácii, neskôr len na ukladanie neutralizačných kalov. Jednalo sa o 

nebezpečné odpady s obsahom ťažkých kovov a kyanidov. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: roky 1960 - 1990 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 

 



STRANA 38 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Galvanické kaly uskladnené              Obr.č.3:  Environmentálna záťaž "Drahý vrch",  

                         na skládke                           v súčasnosti je teleso skládky porastené drevinami 

 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén) - do 4 m, ďalej deluviálne sedimenty, čo sú litofaciálne nerozlíšené svahoviny 

a sutiny (pleistocén - holocén) - do cca 8 m. Podložie je budované paleogénom 

bradlového pásma a myjavským paleogénom, kde ide o detritické vápence, 

organogénne vápence, zlepence, pieskovce, slieňovce - lubinské súvrstvie (paleocén - 

eocén). 

Hydrogeologická charakteristika:  Hydrogeologický kolektor tvorí piesčité vápence, 

slieňovce a zlepence s prevažne puklinovou priepustnosťou. V týchto sedimentoch je 

len plytký obeh podzemných vôd viazaný na zónu zvetrávania.  

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, 

záhradky ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce:  Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. 



STRANA 39 

Trenčín – Letecké opravovne 

N (019) / Trenčín - Letecké opravovne - SK/EZ/TN/957 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: letecké opravovne  

Obec: Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Trenčín – letecké opravovne 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: letecké opravovne 

Skupina činností: doprava 

Doplňujúce informácie: Areál v minulosti využíval ClU na odmasťovanie súčiastok. 

Vplyvom využívania, manipulácie a skladovania chemikálií dochádzalo k únikom 

znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Areál je aj v súčasnosti v prevádzke, 

niektoré výrobne však už nie sú funkčné. Ako napr. stará chrómovňa.  

Predpokladaná doba vzniku EZ: r. 1992 - prieskumom potvrdená kontaminácia 

podzemnej vody TCE 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti so zmenšenou intenzitou 



STRANA 40 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

  Obr.č.2: Celkový pohľad na LOTTN          Obr.č.3:  Pohľad do jamy neutralizačnej stanice 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén) - hrúbka 1,5 m. Ďalej fluviálne sedimenty, kde ide íly a piesčité hliny 

(holocén) - do 2 m, a štrky dnovej akumulácie (pleistocén) - do 7 m. Podložie je 

budované neogénnymi sedimentmi Trenčianskej kotliny, kde ide o íly, v hĺbke do 14 m 

p.t. 

Hydrogeologická charakteristika:  Hydrogeologické pomery sú v skúmanom území 

pomerne jednoduché. Podzemná voda bola vrtnými prácami zachytená v kvartérnych 

sedimentoch, kde sa akumulácia a prúdenie podzemnej vody sústreďuje na polohy 

fluviálnych štrkov, ktoré sú dobre zvodnené.  

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

 

 



STRANA 41 

Horné Naštice – skládka popolčeka 

BN (001) / Horné Naštice - skládka popolčeka - SK/EZ/BN/55 

(Platný stav- register B) 

 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: skládka popolčeka 

Obec: Horné Naštice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Horné Naštice -  skládka popolčeka 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: Skládka vznikla počas funkčnej prevádzky bývalého štátneho 

podniku Tatra v Bánovciach nad Bebravou ako dočasné úložisko popolčeka. Pod 

skládkou je vybudovaná hrádza. Je predpoklad znečistenia horninového prostredia 

kontaminovanými priesakovými vodami. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: pravdepodobne 60. - 90. roky 20. storočia 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 42 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Príjazdová cesta na skládku popolčeka     Obr.č.3: Vnútro bývalej ČOV 

                          

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

popolčeka - hrúbka do 10 m (holocén). Ďalej deluviálné a eluviálne sedimenty tvoria 

prechodný genetický litotyp medzi sprašovými hlinami a ostatnými varietami 

deluviálnych sutín a svahovín, prípadne deluviálno-fluviálnych splachov. Sedimenty sú 

reprezentované rôznymi prachovitými a piesčitými hlinami a ílmi.  

Hydrogeologická charakteristika: Hydrogeologický kolektor tvorí sedimenty 

kvartéru, reprezentované najmä náplavovými hlinami, štrkmi a piesky. Priemerný 

rozsah hrúbky zvodnencov bol zistený 4,2–8,1 m. Generálny smer pohybu podzemných 

vôd je SV - JZ. 

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

 

 

 



STRANA 43 

Bošany – skládka koželužní 

PE (001) / Bošany - skládka koželužní - SK/EZ/PE/637 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: skládka koželužní 

Obec: Bošany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Bošany – skládka koželužní 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: V areáli bývalého podniku Koželužne Bošany na voľnom 

priestranstve sú uložené odpadové kože zo spracovania koží (cca 6900 m3), 

impregnované soľami Cr. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: roky 1950 - 1970 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti so zmenšenou intenzitou 



STRANA 44 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Dažďová voda v kontakte s odpadom Obr.č.3:  Detailný pohľad na haldu odpadu 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén) - do 2 m, ďalej fluviálne sedimenty, kde ide prevažne o piesčité štrky a jemné 

až hrubé štrky a piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov (pleistocén - 

holocén) - do cca 12,5 m, mocnosť pieskov a štrkov do 7 m.  

Hydrogeologická charakteristika:  Záujmový priestor predstavuje zvodnené 

horninové prostredie fluviálnych štrkopiesčitých sedimentov s pomerne dobrou 

medzizrnovou priepustnosťou. Hydrodynamickými skúškami bola zistená 

transmisivita horninového prostredia v rádoch 10-3 až 10-4 m2/s, čomu pri zistenej 

hrúbke zvodnenca 1 – 3,5 m zodpovedá hydraulická vodivosť v ráde 10-4 m/s.  

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce:  KERAMOPROJEKT Trenčín 

 



STRANA 45 

Komárno – Harčáš 

KN (012) / Komárno - Harčáš - SK/EZ/KN/335 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: Harčáš 

Obec: Komárno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Komárno - Harčáš 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: Okrem komunálneho odpadu bol skládkovaný: odpad z 

priemyselných podnikov, zdravotníckych zariadení, poľnohospodárstva, vojenských 

objektov. Teleso skládky je obdĺžnikového tvaru 250x70 m. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: roky 1986 - 1995 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 46 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2,3: Pohľad na zarastenú skládku odpadov 

                          

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén), ďalej fluviálne sedimenty, kde ide prevažne o piesčité štrky a jemné až hrubé 

štrky a piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov, hrúbka asi 15 m (pleistocén 

- holocén). Podložie je budované sedimentmi neogénnej Podunajskej panvy, kde ide o 

ílovito - piesčité sedimenty s vložkami pieskovcov. 

Hydrogeologická charakteristika:  Územie je súčasťou pririečnej zóny Váhu a 

Dunaja, kde majú najväčší význam kvartérne štrko-piesčité sedimenty. Úroveň hladiny 

podzemnej vody je voľná až slabo napätá. Generálny smer prúdenia podzemnej vody 

je od SZ k JV.  

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, 

záhradky ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce:  GEO Slovakia, s. r. o. 



STRANA 47 

Pohronský Ruskov – Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru 

LV (014) / Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru - 

SK/EZ/LV/440 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru 

Obec: Pohronský Ruskov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo 

bývalého cukrovaru  

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie vykurovacích olejov 

Skupina činností: skladovanie a distribúcia tovarov 

Doplňujúce informácie: V bývalom cukrovare sa používal na vykurovanie ťažký 

vykurovací olej (mazut). Počas prevádzky sa s mazutom neodborne manipulovalo, o 

čom svedčí znečistenie stáčacej a manipulačnej plochy. Po ukončení prevádzky zostali 

zvyšky mazutu v produktovodoch. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 70-te roky 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 48 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Stáčacia a manipulačná plocha            Obr.č.3: Podzemná nádrž naplnená mazutom  
pri objekte mazutového hospodárstva    s viditeľnými prejavmi kontaminácie okolitého terénu 

 

 

                          

 

 

 

 Obr.č.4: Pohľad na hlavnú budovu              Obr.č.5: Potrubie v betónovej šachte znečistené 

                                                                                               ropnými látkami 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky s 

hrúbkou do 4 m, ďalej eolické sedimenty, kde ide o íly prachovité a piesčité (holocén). 

Hydrogeologická charakteristika:  Hrúbka štrkopiesčitého kolektora bola 

prieskumnými vrtmi overená v rozmedzí cca 3 - 5,5 m.. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce:  EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 

 



STRANA 49 

Bielovce – sklad pesticídov 

LV (002) / Bielovce - sklad pesticídov - SK/EZ/LV/428 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: sklad pesticídov 

Obec: Bielovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Bielovce – sklad pesticídov 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia agrochemikálií 

Skupina činností: poľnohospodárska výroba 

Doplňujúce informácie: V starom značne amortizovanom sklade pesticídov sa do roku 

2004 skladovali staré pesticídy. Podlaha skladu nebola zabezpečená voči prieniku 

skladovaných pesticídov do horninového prostredia a podzemnej vody. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 80-te roky 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 50 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Celkový pohľad na pesticídny sklad        Obr.č.3:Záber na zvyšky starých pesticídov 

                       v Bielovciach                              pred ich odstránením organizáciou Greenpeace 

 

                                                                                                                

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén) - do 0,9 m, ďalej fluviálne sedimenty, kde ide prevažne o piesčité štrky a 

jemné až hrubé štrky a piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov (pleistocén - 

holocén) - do cca 9 m, mocnosť štrkov do 6 m. Podložie je budované neogénnymi 

sedimentmi Juhoslovenskej panvy, kde ide o silty s polohami ílov. 

Hydrogeologická charakteristika:  Podzemné vody sú v hydraulickej spojitosti s 

riekou Ipeľ. Hrúbka zvodneného horizontu sa pohybuje od 5,5 do 10 m a reprezentujú 

ho štrko-piesčité sedimenty, ktoré sú prekryté povodňovými (nivnými) hlinami. 

Hladina podzemnej vody je na niektorých miestach napätá. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce:  ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica 



STRANA 51 

Nová Dedina – sklad pesticídov 

LV (012) / Nová Dedina - sklad pesticídov - SK/EZ/LV/438 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: sklad pesticídov 

Obec: Nová Dedina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Nová Dedina – sklad pesticídov 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia agrochemikálií 

Skupina činností: poľnohospodárska výroba 

Doplňujúce informácie: Účinné látky skladovaných pesticídov: OMNIDEL - Sodné 

soli 2,2 dichlóropropiónovej kyseliny (Na-DCP), STUTOX - zvlášť nebezpečný jed 

(fosfid zinočnatý). Prípravky sú pozostatkom po bývalej poľnohospodárskej činnosti 

družstva. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 70-90. roky 20. storočia 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 



STRANA 52 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

     Obr.č.2: Pohľad na budovu, v ktorej sú                  Obr.č.3: Pesticídy sa nachádzajú voľne       

rozhodené  umiestnené pesticídy                                        rozliate v budove ako aj mimo nej 

 

 

 

 

 

 

        Obr.č.4: Znečistená podlaha skladu                  Obr.č.5: Voľne uložené poškodené vrecia 

                                                                                               

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o návažku - do 

hĺbky 0,5 m (holocén), ďalej eolické sedimenty, čo sú hlinité spraše - do 4 m, ďalej 

fluviálne sedimenty, kde ide o nivné sedimenty striedajúcich sa ílov a pieskov. 

Hydrogeologická charakteristika: Kvartérne uloženiny (tmavohnedé až čierne 

piesčité íly) sú na danej lokalite hydrogeologicky málo priaznivé. Podzemná voda je 

viazaná na súvrstvie piesčitých ílov prechádzajúcich do ílovito-piesčitých až ílovitých 

štrkov, ktoré tvoria kolektor podzemnej vody s napätou hladinou.   

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 



STRANA 53 

Zraniteľnosť územia: II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, 

záhradky ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce:  DEKONTA Slovensko, spol. s r. o. 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne) 

Funkčnosť monitorovacieho systému: monitorovací systém je plne funkčný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRANA 54 

Udavské – železničná stanica 

HE (020) / Udavské - železničná stanica - SK/EZ/HE/264 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: železničná stanica  

Obec: Udavské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Udavské – železničná stanica  

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia palív 

Skupina činností: skladovanie a distribúcia tovarov 

Doplňujúce informácie: Na vyčlenenej koľaji ŽSR bol z cisternových vagónov po 

zohriatí a skvapalnení stáčaný bitúmen a vykurovací mazut pre obaľovačku v lokalite 

Udavské, ako aj iné tekuté palivá a oleje 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1978 -1992 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 
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Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

 Obr.č.2: Čiastočne rozobraté zásobníky asfaltu              Obr.č.3: Zakrytá kobka na asfalt s  

                                                                                   vykurovacím potrubím naplneným olejom  

                                                                                                            s obsahom PCB               

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky 

(holocén) - do 0,9 m, ďalej fluviálne sedimenty. 

Hydrogeologická charakteristika: Podľa klasifikácie J. Krásneho (1986) je 

transmisivita horninového prostredia záujmového územia nízka. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: II) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce: AQUATEST a.s., Praha, AQUATEST a.s. Slovakia, Košice 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne) 

Funkčnosť monitorovacieho systému: monitorovací systém je plne funkčný 
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Rožkovany – mrak chlór. uhľovodíkov 

SB (004) / Rožkovany - mrak chlór. uhľovodíkov - SK/EZ/SB/811 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: mrak chlór. uhľovodíkov 

Obec: Rožkovany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Rožkovany – mrak chlór. uhľovodíkov 

 

Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

       Obr.č.2: Celkový pohľad na Rožkovany       Obr.č.3: Pohľad na východnú časť obce                                                                         
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Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria proluviálne sedimenty, kde ide o hliny a piesčité 

hliny s úlomkami hornín a zahlinenými štrkmi v nivných náplavových kužeľoch 

(holocén), ďalej fluviálne sedimenty, kde ide o piesčité štrky a štrky vyšších stredných 

terás (plesitocén) - do 10 m.  

Hydrogeologická charakteristika: Znečistená oblasť je lokalizovaná v nive Torysy, 

smer prúdenia podzemných vôd je v smere toku (SZ-JV). Oblasť je lokalizovaná v 

ochrannom pásme podzemných vôd I. Stupňa. 

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, 

záhradky ...) 

 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce: RÚVZ, Prešov 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: nie, lokalita nie je monitorovaná 

Funkčnosť monitorovacieho systému: v registri nie je uvedená  

 

 

 

 

 

 



STRANA 58 

Merník – ortuťové bane 

VT (018) / Merník - ortuťové bane - SK/EZ/VT/1024 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: ortuťové bane 

Obec: Merník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Merník – ortuťové bane 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: ťažba rúd 

Skupina činností: ťažba nerastných surovín 

Doplňujúce informácie: Na lokalite sa vykonávala podzemná ťažba rumelky a jej 

spracovanie na chemicky čistú ortuť v pražiacich rotačných peciach. Nevyužitá hlušina 

a troska sa ukladali na povrchových haldách. V areáli sa nachádza aj nepovolená 

skládka TKO. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1940 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 
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Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Haldy po ťažbe a úprave ortuťových rúd.          Obr.č.3: Výtok banských vôd  

                                                                          s obsahom ortuti a niklu z odvodňovacej štôlne 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Ložiskové územie je tvorené sedimentami vnútrokarpatského 

paleogénu, ktoré sú prerážané pňovitými a dajkovitými telesami Hlavným rudným 

minerálom je rumelka.  

Hydrogeologická charakteristika: Vydobyté priestory a pieskovcové súvrstvia nad 

miestnou eróznou bázou (cca 194 m n.m.) sú vymývané zrážkovými vodami. 

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce: URANPRES, spol. s r. o., Spišská Nová Ves 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: nie, lokalita nie je monitorovaná 

Funkčnosť monitorovacieho systému: v registri nie je uvedený  
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Poša – odkalisko Chemka Strážske 

VT (024) / Poša - odkalisko Chemka Strážske - SK/EZ/VT/1030  

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: odkalisko Chemka Strážske 

Obec: Poša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Poša – odkalisko Chemka Strážske 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: odkalisko 

Skupina činností: zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie: V odkalisku boli ukladané hlavne popolčekové kaly z kotolne 

a iný tekutý a kalový odpad z výroby CHEMKA. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1977 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti s nezmenenou intenzitou 
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Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

  Obr.č.2: Hrádza odkaliska a uložené kaly       Obr.č.3: Výtok odpadových vôd do odkaliska 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria fluviálne sedimenty, kde ide prevažne o piesčité 

štrky a jemné až hrubé štrky a piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov 

(pleistocén - holocén) - do cca 11 m, mocnosť štrkov do 6 m.  

Hydrogeologická charakteristika: Hlinitopiesčié stredé až hrubé štrky tvoria vložky 

a vrstvy hrúbky 1-2 m v súdržných fluviálnych sedimentoch.  

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 

Zrealizovaný monitoring 

Stav monitoringu: áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne) 

Funkčnosť monitorovacieho systému: niektoré objekty monitorovacieho systému sú 

poškodené, ale systém je funkčný 
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Pozdišovce – objekty bývalých štátnych hmotných rezerv 

MI (1913) / Pozdišovce - objekty bývalých štátnych hmotných rezerv - 

SK/EZ/MI/1913 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: objekty bývalých štátnych hmotných rezerv 

Obec: Pozdišovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Pozdišovce – objekty bývalých štátnych 

hmotných rezerv 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia palív 

Skupina činností: skladovanie a distribúcia tovarov 

Doplňujúce informácie: Zdrojmi kontaminácie boli: zásobníky na motorové palivá 

(vybudované v r. 1958 - 1961), produktovodmi poprepájané zásobníky (pri ich 

poškodení dochádzalo k únikom nafty a benzínu) a objekty stáčania motorových palív 

zo železničných cisterien. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 60. roky 20. storočia 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 
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Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

  

 

            Obr.č.2: Otvorená šachta                                Obr.č.3: Blok 231 

 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria atropogénne sedimenty, čo sú navážky (holocén), 

ďalej deluviálne sedimenty, kde ide o hlinito-ílovité a piesčité svahové hliny (pleistocén 

- holocén), a fluviálne sedimenty, kde ide o piesčité štrky a jemné až hrubé štrky a 

piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov (pleistocén - holocén) 

Hydrogeologická charakteristika: Pozdišovské štrky tvoria pravdepodobne 

najvrchnejší kolektor v areáli zásobníkov ŠHR, sú zahlinené, zaílované, zriedkavo 

presahujú hrúbku 10 m, koeficient filtrácie je k=4,33.10-6 m/s, vytvárajú viacvrstvový 

kolektor so zložitou hydraulickou komunikáciou.  

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: GEO Slovakia, s r. o., Košice 
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Čelovce  – sklad pesticídov 

TV (004) / Čeľovce - sklad pesticídov - SK/EZ/TV/989 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: sklad pesticídov 

Obec: Čelovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Čelovce – sklad pesticídov 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: ťažba rúd 

Skupina činností: ťažba nerastných surovín 

Doplňujúce informácie: Kontaminácia spôsobená ťažbou Cu-rúd v lokalite ako i 

vzdušným prenosom kontaminantov z priemyselnej oblasti Krompachy (úprava a 

spracovanie týchto rúd). Kontaminácia v lokalite bola z materiálu vyťažených háld, 

materiálu odkaliska a banských vôd. 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1950 - 1980 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 
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Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Bočný pohľad na sklad, v ktorom.     Obr.č.3: Celkový pohľad - bývalý starý mlyn 

                sa nachádzajú pesticídy 

  

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria atropogénne sedimenty, čo sú navážky (holocén), 

ďalej deluviálne sedimenty, kde ide o hlinito-ílovité a piesčité svahové hliny (pleistocén 

- holocén), a fluviálne sedimenty, kde ide o piesčité štrky a jemné až hrubé štrky a 

piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov (pleistocén - holocén) 

Hydrogeologická charakteristika: Pozdišovské štrky tvoria pravdepodobne 

najvrchnejší kolektor v areáli zásobníkov ŠHR, sú zahlinené, zaílované, zriedkavo 

presahujú hrúbku 10 m, koeficient filtrácie je k=4,33.10-6 m/s, vytvárajú viacvrstvový 

kolektor so zložitou hydraulickou komunikáciou.  

Kategória prirodzenej ochrany: b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie 

podzemnej vody stredné (C) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ prác: GEO Slovakia, s r. o., Košice 
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Košice – Barca – letisko, sklad LPL 

K4 (1927) / Košice - Barca - letisko - sklad LPL - SK/EZ/K4/1927 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: letisko – sklad LPL 

Obec: Košice  Barca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Košice , Barca – letisko – sklad LPL 

 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: letisko 

Skupina činností: doprava 

Doplňujúce informácie: Sklad LPL (leteckých pohonných látok) sa nachádza cca 900 

m severne od terminálu letiska. Z dôvodu plánovanej výstavby nového skladu LPL je 

plánovaná likvidácia starého skladu. Súčasťou starého skladu LPL je 5 ks čiastočne 

podzemných oceľových jednoplášťových nádrží, (4 x 100 m3 a 1 x 50 m3). ä 

Predpokladaná doba vzniku EZ: pred r. 1989 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite 

vykonáva aj v súčasnosti s nezmenenou intenzitou 
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Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Cisternové auto v blízkosti  úložiska  nádrží.   Obr.č.3: Plocha s prieskumnými a 

rozvodov a zariadení na prečerpávanie paliva                     monitorovacími vrtmi v blízkosti    

                                                                                                            úložiska nádrží  

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartérne fluviálne (terasové piesčité štrky, štrky), proluviálne 

(hlinité až piesčito-hlinité štrky náplavových kužeľov) prípadne deluviálne sedimenty 

(piesčité až piesčito-hlinité štrky svahovín). V podloží sú neogénne sedimenty (štrky, 

piesky, íly). 

Hydrogeologická charakteristika: Ustálená hladina podzemnej vody vo fluviálnych. 

štrko-piesčitých sedimentoch je v hĺbke cca 8 m p.t., v prialuviálnych sedimentoch je 

narazená hladina niekedy vyššie ako ustálená (niekedy okolo 1,5 - 4 m p.t.). Súvisí to 

so striedaním priepustných a menej priepustných vrstiev náplavových kuželov 

(šošovky). Predpokladaný generálny smer prúdenia podzemnej vody je od SZ k JV.  

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 
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Slovinky – ťažba a úprava rúd 

SN (007) / Slovinky - ťažba a úprava rúd - SK/EZ/SN/900 

(Platný stav- register B) 

Všeobecné údaje 

Názov lokality: ťažba a úprava rúd 

Obec: Slovinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1: Zobrazenie na mape lokality Slovinky – ťažba a úprava rúd 

Charakter činností podmieňujúcej vznik EZ 

Druh činnosti: ťažba rúd 

Skupina činností: ťažba nerastných surovín 

Doplňujúce informácie: Kontaminácia spôsobená ťažbou Cu-rúd v lokalite ako i 

vzdušným prenosom kontaminantov z priemyselnej oblasti Krompachy (úprava a 

spracovanie týchto rúd). Kontaminácia v lokalite bola z materiálu vyťažených háld, 

materiálu odkaliska a banských vôd 

Predpokladaná doba vzniku EZ: 1950 – 1980 

Charakter súčasnej činnosti: činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už 

nevykonáva, prevádzka je opustená 
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Obrázky - fotografie  

 

 

 

 

 

 

       Obr.č.2: Povrch odkaliska                     Obr.č.3:  Odkalisko v Slovinkách, letecký pohľad 

 

 

Charakteristika prírodných pomerov 

Geologická stavba: Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o navážky, odvaly 

(holocén), ďalej eluviálno-deluviálne, deluviálno-proluviálne, resp. deluviálne 

sedimenty, čo sú nerozlíšené svahoviny, sutiny a zvetraliny (pleistocén - holocén) a tiež 

fluviálne sedimenty, kde ide o hliny, piesčité a štrkovité hliny dnovej výplne  

Hydrogeologická charakteristika:  Charakter hydrogeologických pomerov je výrazne 

určovaný geologickou stavbou územia. Vychádzajúc z hydrogeologických vlastností 

hornín možno tu potom vyčleniť: horniny s puklinovou pórovitosťou (rajón G118), 

horniny s puklinovo-krasovou pórovitosťou (rajón MG117), sedimenty s medzizrnovou 

pórovitosťou (fluviálne kvartérne útvary).  

Kategória prirodzenej ochrany: a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej 

vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) 

Zraniteľnosť územia: III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané 

územia, ...) 

Zrealizované práce 

Typ vykonaných prác: prieskumné práce 

Zhotoviteľ práce:  GEO Slovakia s. r. o., Košice 
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Záverečné slovo autorky 

 

Environmentálnych záťaží je na Slovensku veľa. Nie je možné vás so všetkými 

zoznámiť, pretože podľa informačného systému z roku 2020  je ich evidovaných viac 

ako 1800, z čoho je 932 pravdepodobných a 310 potvrdených environmentálnych 

záťaží. Ministerstvo ŽP odhaduje, že náklady na sanáciu iba pri potvrdených lokalitách 

dosahujú vyše dve miliardy eur. Okrem veľmi vysokých finančných nákladov je často 

problém identifikovať pôvodcu znečistenia alebo jeho právneho nástupcu, pretože ide 

o odstraňovanie dedičstva z minulosti. 

V záujme zníženia negatívnych vplyvov znečistených území na zdravie ľudí a 

životné prostredie sa v súčasnosti používa množstvo sanačných postupov, ktorými sa 

odstraňujú kontaminanty zo životného prostredia a znižuje sa riziko na akceptovateľný 

sanačný limit. Naším prianím je zbaviť Slovensko environmentálnych záťaží. 

Cieľom spoločnosti  je  odstraňovanie EZ na Slovensku. Tieto cieľe sú síce 

ambiciózne a vysoko náročné, no v konečnom dôsledku je ich naplnenie nevyhnutné, 

ak chceme žiť v zdravom prostredí a zachovať ho aj pre budúce generácie.  

Nech sa  „ PRÍBEH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ DOČKÁ SVOJHO 

KONCA‘‘. 
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